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PAR DE FRENADO (kg m)

Los pares de frenado fueron calculados en función de la presión hidráulica directa sobre el área de los pistones.
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DIÁMETRO
DISCO 2100 kg/cm 280 kg/cm 260 kg/cm 240 kg/cm

PRESIÓN DE TRABAJO

1

2

8
6

11

10

9

CUERPO

SELLO PISTÓN

GUARDAPOLVO

PISTÓN DE FRENO

CASQUILLO

GUARDAPOLVO-FUELLE

GUÍA DESLIZANTE

SOPORTE FIJACIÓN

1

2

3

4

5

6

3
4

5

5

6

7

7

10

9

12

13

14

15

142 mm

1
1

3
 m

m

94,5 mm

11
mm

6
0

 m
m

8
m

m

APLICACIONES

PINZA DE FRENO HIDRÁULICA AUTOCENTRANTE

H 5000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
2Presión máxima de trabajo: 100 kg/cm  (100 bar)

Fluido: líquido de freno
Diámetro máximo del disco: 260 mm
Espesor del disco: 9 a 11 mm

Cantidad de pistones: 1
Diámetro del pistón: 34 mm

2Área del pistón: 9 cm
2Superficie de contacto pastilla de freno: 16 cm

PINZA DE FRENO HIDRÁULICA AUTOCENTRANTE

H 5000

Automóviles, trailers y acoplados, 
máquinas e implementos agrícolas,
máquinas industriales,
aplicaciones múltiples.
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8

ARANDELA PLATILLO

BULÓN FIJACIÓN

PASTILLA DE FRENO

PURGADOR

TAPÓN PURGADOR

TAPÓN PROTECTOR ENTRADA

RESORTE ANTIVIBRA

RESORTE ESTABILIZADOR

GUÍA DE PASTILLA
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